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Bezpečné a komfortné 
vykurovanie
Štandardné obehové čerpadlá pri výpadku elektrickej energie nefungujú a ich zálohovanie je 
problematické. Pritom zastavenie obehu vo vykurovaní s kotlom na tuhé palivá môže spôsobiť haváriu. 
Zálohované obehové čerpadlo CP-201 od Jablotronu ponúka profesionálne riešenie. Základom 
systému je unikátne energeticky úsporné čerpadlo, riadiaca jednotka a zálohovací akumulátor. Vďaka 
regulátoru zmiešavacieho ventilu je možné regulovať teplotu aj pri dlhodobom výpadku elektriny.

Zálohované 
obehové čerpadlo

Významná  
úspora energie

24h plná funkčnosť  
pri výpadku elektriny
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Automatická  
kontrola funkčnosti

Akustická aj obrazová  
indikácia stavov



KOMPONENTY SYSTÉMU

Obehové čerpadlo
a	�energeticky úsporné, 

EEI ≤ 0,20

a	�synchrónny motor 
na 12 V

Riadiaca jednotka
a	�nastavenie a kontrola 

celého systému

a	�optická aj akustická 
signalizácia

Zálohovací akumulátor
a	�doba zálohy systému 

až 24 hodín

a	�automaticky dobíjaný 
a testovaný riadiacou jednotkou

C-PUMP0215SK0

Snímače teploty

USB rozhranie

Snímač teploty spalín

Varovná siréna

Elektronický teplomer

Servomotor  
zmiešavacieho ventilu

Voliteľné

Základné

Systém ponúka rad prednastavených aplikácií, pre ktoré sa využívajú rôzne komponenty. Ideálny je 
pre použitie s kotlom na tuhé palivá alebo krbovou vložkou s teplovodným výmenníkom. Možno ho 
tiež využiť pri vykurovaní z akumulačnej nádrže alebo solárnom ohreve. Celý systém je nastaviteľný 
z riadiacej jednotky alebo prostredníctvom počítača.

 
Dodáva: 
JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o.
Sasinkova 14
010 01  Žilina
tel.: 041/56 40 263-5
predaj@jablotron.sk
www.jablotron.sk


